
Przetwornik częstotliwości

VF-AS3 dla zakresu mocy
od 0.4 kW do 315 kW

TOSHIBA VF-AS3



Falowniki nowej super-klasy - TOSHIBA VF-AS3

IP55IP20/00

Spektrum falowników TOSHIBA ulega poszerzeniu. Nowy VF-AS3 przekonuje nowymi, wybiegającymi w
przyszłość parametrami, które czynią go produktem wyższej klasy w zakresie mocy od 0,4 kW do 315

kW.

Z pomocą TOSHIBA VF-AS3 dają się poprawić możliwości i produktywność maszyn i urządzeń.
Wysoka dokładność momentu obrotowego i doskonała dynamika zarówno z jak i bez prowadzenia
regulacji obrotów, gwarantuje wysoką wydajność silników, połączoną z wyraźnie pomniejszonym
zużyciem energii elektrycznej i wydłużonym cyklem życia urządzeń. Poza tym możliwe stają się
różnorodne funkcje zabezpieczeń.

Poprzez zintegrowany Web-Server i złącza Ethernet użytkownik może kontrolować swoje aplikacje i
zapewnić optymalną pracę.

W modelach klasy napięciowej 400 V w falowniku zintegrowane
są dwa dławiki DC.

Z tego powodu VF-AS3 spełnia normę IEC 61000-3-12 (THD
<=48%) (dotyczącą wyższych harmonicznych) bez konieczności
stosowania zewnętrznych dławików. Zintegrowany filtr EMV jest
zaprojektowany zgodnie z IEC 61800-3 kategorii C2/C3 ( w klasie
400 V).

Poziom odporności urządzenia na niesprzyjające warunki
środowiskowe (kurz 3S3, chemikalia 3C3, do 160 kW ( ND)
zgodnie z normą IEC 60721-3-3) definiowany jest jako
ponadprzeciętny.

Działanie wbudowanego podwójnego dławika DC Prąd wejściowy i napięcie:

Napięcie Prąd Napięcie Prąd

VF-AS3
(400V - 30kW)
Prąd wejściowy 60,0A
Prąd wyjściowy 59,7A

Przykładowy konkurencyjny model
(400V - 30kW)
Prąd wejściowy 87,6A
Prąd wyjściowy 59,7A

ND 0,75 1,5 2,2 4 5,5 7,5 11 15 18,5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 220 250 280 315

HD 0,37 0,75 1,5 2,2 4 5,5 7,5 11 15 18,5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 200 220 280

Zalecane moce silników (kW )
Klasa napięciowa

3-fazy 200V

3-fazy 400V

3-fazy 400V (IP54)



Kompatybilność z Industry 4.0 / IoT
Dzięki zastosowaniu zintegrowanego złącza sieciowego Ethernet falownik VF-AS3 osiąga wyższe prędkości
przesyłu danych i spełnia wymogi nowoczesnej automatyki (IoT / Industry 4.0).

Wysoka wydajność
Falownik VF-AS3 zapewnia użytkownikom doskonałą precyzję sterowania silnikami i bogactwo możliwości
zastosowania w zróżnicowanych aplikacjach.

Zegar czasu rzeczywistego
Wbudowany zegar czasu rzeczywistego, kalendarz i funkcje

datownika umożliwiają bezproblemową kontrolę parametrów
pracy i wydarzeń.

Zintegrowane złącza Ethernet
Falownik VF-AS3 dysponuje standardowo dwoma

złączami Ethernet. Parametry pracy, jak i dane
zewnętrzne mogą zostać zapisane poprzez połączenie
Ethernet z serwerem w chmurze (usługą typu Cloud)
lub być przeniesione na inne urządzenie sieciowe.

QR Code®
W celu udostępnienia bardziej szczegółowych informacji lub
w przypadku raportu o błędzie urządzenie wyświetla kod QR
z odnośnikiem do strony internetowej z wsparciem technicznym.

Web Server
Funkcje Web Server falownika VF-AS3 umożliwiają użytkownikowi
niezależny od systemu dostęp do wszystkich parametrów pracy i oferuje

do tego całkowitą możliwość optymalizacji oraz analizy błędów. Oprócz
tego możliwa jest zdalna obsługa i kompleksowa ocena napędu i aplikacji.
Programowanie falownika następuje poprzez personalizowaną
platformę z własnymi listami parametrów i konfigurowalną
grafiką. Dostęp jest zabezpieczony i zapewniony poprzez
nowoczesny system User Access Management.

Monitorowanie czujników zewnętrznych
Czujniki zewnętrzne mogą zostać podłączone do
falownika VF-AS3, a ich dane mogą być przekazywane
do urządzenia poprzez zintegrowane złącze sieciowe.



… przyszłościowe funkcjonalności

Cztery wbudowane regulatory PID

Dostępne są dwa regulatory PID dla pracy silnikowej i dwa niezależne regulatory
PID dla różnorodnych zadań regulacyjnych.

Dalsze funkcje

Przy przerwie napięciowej może być wznowiony spadek obrotów.

Falownik VF-AS3 dysponuje funkcją Traverse dla maszyn tekstylnych.

Struktura programowania i oznaczenia zacisków są kompatybilne do wszystkich

aktualnych i poprzednich wersji falowników TOSHIBA.

Zintegrowana regulacja położenia i pozycjonowanie
Falownik VF-AS3 posiada możliwość regulacji położenia. Zarówno
pozycjonowanie relatywne, jak i absolutne możliwe jest poprzez sterowanie
analogowe, jak i cyfrowe.

Zintegrowane sterowanie nawet 10 pompami

Falownik VF-AS3 dysponuje komfortowym kaskadowym sterowaniem pomp.

Podział pracy pomp jest szeregowy, cyrkulacyjny lub konfigurowalny uzależniony
od czasu pracy.

Regulacja momentu obrotowego i naprężenia ( siły ciągu ) umożliwiają nowe
pola zastosowań.

Falownik VF-AS3 stosuje autotuning do mierzenia rezystancji i indukcyjności
podłączonego silnika elektrycznego.

VF-AS3 dysponuje także autotuningiem do określenia momentu bezwładności
obciążenia.

Moduł uczący dla hamulców dźwigowych osiąga optymalne wydajności przy
zastosowaniach dźwignicowych.

Dozwolona temperatura otoczenia dla VF-AS3 to nawet +60 st. C.

Przy pomocy My Function dają się powiązać człony czasowe, liczniki, wejścia-
wyjścia, funkcje arytmetyczne itd. dla różnych rozwiązań automatyzacji. Zadane
ustawienia, które zostały przeniesione alternatywnie do SPS, mogą być tym samym

przejęte do falownika.



Innowacyjny panel sterujący wchodzi w zestaw falownika VF-AS3. Menu panelu jest

wielojęzyczne. Interfejs jest przy tym przyjazny graficznie, tak aby przedstawiać w sposób

jasny i czytelny, ale także estetyczny parametry pracy. Są do przywołania liczne funkcje
pomocnicze, które wyjaśniają łatwo i zrozumiale najróżniejsze ustawienia falownika. Kody
QR można każdorazowo wywołać celem zdobycia bardziej szczegółowych informacji

odnośnie parametrów i raportów o błędach. W falowniku może być zapamiętane więcej
zestawów parametrycznych i zostać przeniesione potem na inne falowniki. Panel jest

zdejmowalny i może być także samodzielnie podłączony przez kabel USB do urządzenia z
oprogramowaniem TOSHIBA PCM. Kontrast podlega regulacji. Aby osiągnąć optycznie
silniejsze oddziaływanie sygnalizacyjne, meldunki błędów mogą być pokazywane na

czerwonym tle. Ustawianie parametrów na panelu jest ułatwione przy pomocy

nowoczesnej pojemnościowej tarczy dotykowej (Touch-Wheel).

Koncepcja bezpieczeństwa pracy spełnia wytyczne IEC
Standard bezpieczeństwa pracy STO (Safe Torque Off) zapewnia niezawodne odłączenie w
nagłych wypadkach zgodnie z IEC 618000-5-2. Ponadto są do dyspozycji funkcje
bezpieczeństwa SS1, SOS, SS2, SBC, SLS, i opcjonalnie SDI.

Panel sterujący

Magne s y

Silnik IPM Silnik SPM

Silniki z magnesami neodymowymi

Silniki elektryczne zarówno z możliwością, jak i bez możliwości regulacji obrotów mogą
być podłączane do VF-AS3. Opatentowana przez TOSHIBĘ bezczujnikowa regulacja wirnika

określa położenie kątowe wirnika bez systemów enkoderowych i zapewnia cichy bieg przy

niskich prędkościach obrotowych i lepsze zachowanie silnika podczas wahania obciążenia.
Przy pomocy funkcji Servo-Lock silnik osiąga wysoki moment spoczynkowy i trzyma pewnie
pozycję.

Światowe standardy
Falownik VF-AS3 jest zgodny z CE, UL, CSA. Skrzynka

przyłączeniowa wg standardu NEMA UL typ 1 jest
wbudowana w falownikach o mocy 90 kW (ND) (więcej
niż 90 kW opcjonalnie).

Opcjonalnie do dyspozycji użytkownika dostępne są następujące
złącza Fieldbus : DeviceNet®, PROFIBUS®DP, Ethernet/IP®,
Profinet®, EtherCAT®, Modbus/TCP.

Złącza Fieldbus
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Wymiary i ciężar Przykład podłączenia (zależny od modelu)

Inwert 90-245 Łódź, ul. Wierzbowa 36
tel/fax: (042) 678 10 10; 679-02-12;

tel.kom: 507 075 111, 507 075 099;
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Zasilacz
Filtr
EMV

R/L1

S/L2

T/L3
M

U/T1

V/T2

W /T3

DC/DC

+SU

CC

Część

Wejście
cyfrowe

F

R

RES

S1

S2

S3

S4

S5

P24

PLC

STO A

STO B

FM AM CC RX II RR PP

AHz

+

–

+

–

Sygnał napięciowy
-10V ... +10V

Sygnał prądowy
0(4)mA ... 20mA

FLA

FLB

FLC

R2A

R2C

SINK

SOURCE

PLC

SW1

PA/+ PB

Dławik/opornik
hamujący

S i l n i k
Przełączniki

PC/-

0V ... 10V lub
0(4)mA ... 20mA

Sygnał napięciowy
0V ... +10V

Przełączalne na
wejścia
impulsowe/wejś
cia enkodera

Napięcie sterujące
(opcjonalne)

Wyjścia

Bezpiecznik
(2 kanałowy)

Wyjście
analogowe

Wejście
analogowe

P24

FP

Wyjście cyfrowe,
wyjście impulsowe

R1A

R1C

RS485 2x

ETHERNET 2x

* w tym dławik DC

4004
PC

4007
PC

4015
PC

4022
PC

4037
PC

4055
PC

4075
PC

4110
PC

4150
PC

4185
PC

4220
PC

4300
PC

4370
PC

4450
PC

4550
PC

4750
PC

4900
PC

4110
KPC

4132
KPC

4160
KPC

4200
KPC

4220
KPC

4280
KPC

Moc si lnika

Moc si lnika

[kW] 0,75 1,5 2,2 4 5,5 7,5 11 15 18,5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 220 250 280 315

Prąd

Prąd

[A] 2,2 4 5,6 9,3 12,7 16,5 23,5 31,7 39,2 46,3 61,5 74,5 88 106 145 173 211 250 302 427 481 550 616

[kW] 0,37 0,75 1,5 2,2 4 5,5 7,5 11 15 18,5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 200 220 280

[A] 1,5 2,2 4 5,6 9,3 12,7 16,5 23,5 31,7 39,2 46,3 61,5 74,5 88 106 145 173 211 250 314 387 427 550

Zintegrowany

Zintegrowany Opcjonalny

Zintegrowany Opcjonalny

2x STO (Safe Torque Off) zgodnie z IEC61800-5-2; opcjonalnie: SS1, SOS, SS2, SBC, SLS, SDI

3 wejścia analogowe: 0 - 10VDC; -10 ... +10Vdc; 0 (4) ... 20mADC;

0.01 do 590 Hz

Cyfrowe: 8 programowalnych cyfrowych zacisków wej.;
Dalsze wejścia analogowe i cyfrowe przez opcjonalny moduł wtykowy

Wyjścia sterujące
1x Cyfrowy/Puls: 24VDC, max. 50mA; 2x kontakt przekaźnikowy: 250 Vac-2 A-cosФ=1, 30Vdc-1 A ; 1x kontakt przekaźnikowy-przemienny: 250 Vac-2 A-cosФ=1, 30VDC-1 A;

Analogowe: 2x wyjście analogowe: 0 (4) … 20mADC; 0 ... 10VDC
Dalsze wyjścia analogowe i cyfrowe przez opcjonalny moduł wtykowy

Filtr EMV

Wejścia sterujące

Tranzystor hamulcowy

Dławik DC Wbudowany na stałe Demontowalny

ND

Dane techniczne VF-AS3 (stopień ochrony IP20) klasa 400V

3-fazy 380-480V (max. napięcie wyjściowe)

ND (zastosowania standardowe): 120% przez 60s, 135% przez 2s;
HD (zastosowania do pracy ciężkiej): 150% przez 60s, 180% przez 2s

M ode l

3-fazy 380-480V (-15% +10%), 50/60Hz (±5%)
3-fazy 380-440V/50Hz, 3-fazy
380-480V/60Hz (-15% +10%

Częstotliwość ±5%)

HD

Napięcie zasilania,
częstotliwość

Napięcie wyjściowe

Przeciążalność

Częstotliwość wyjściowa

Certyfikacja

NEMA typ 1

CE, UL, CSA

Stopień ochrony (opcja: IP54)

-10°C … +60°C

Funkcje bezpieczeństwa

Temperatura otoczenia

IP20 IP00

Model falownika
Moc

znamionowa
(kW ND)

Waga
(kg)

VF-AS3-4004 PC 0,75 146 350 202 4,5

VF-AS3-4007 PC 1,5 146 350 202 4,5

VF-AS3-4015 PC 2,2 146 350 202 4,5

VF-AS3-4022 PC 4 146 350 202 4,6

VF-AS3-4037 PC 5,5 146 350 202 4,7

VF-AS3-4055 PC 7,5 171 411,5 231 7,7

VF-AS3-4075 PC 11 171 411,5 231 7,7

VF-AS3-4110 PC 15 211 554,5 232 13,6

VF-AS3-4150 PC 18,5 211 554,5 232 14,2

VF-AS3-4185 PC 22 211 554,5 232 14,3

VF-AS3-4220 PC 30 226 693 268 28

VF-AS3-4300 PC 37 226 693 268 28,2

VF-AS3-4370 PC 45 226 693 268 28,7

VF-AS3-4450 PC 55 291 932 323 57,5

VF-AS3-4550 PC 75 291 932 323 59

VF-AS3-4750 PC 90 291 932 323 59,5

VF-AS3-4900 PC 110 322 850 391 82

VF-AS3-4110 KPC 132 322 850 391 82

VF-AS3-4132 KPC 160 322 850 391 82

VF-AS3-4160 KPC 220 430 950 (1190)* 377 104 (166)*

VF-AS3-4200 KPC 250 585 950 (1190)* 377 134 (194)*

VF-AS3-4220 KPC 280 585 950 (1190)* 377 136 (204)*

VF-AS3-4280 KPC 315 585 950 (1190)* 377 136 (204)*

Wymiary (mm)
Szerokość, wysokość,
głębokość

Klasa 400V, 3-fazy
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